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Max. Tragfähigkeit der Winde (50 kg): 450 kg 
Gesamtgewicht der Maschine: 1010 kg 
Gegengewicht: 250 kg 
 
Der Fahrantrieb wird bei einem Auslegerwinkel > 55° deaktiviert. 
 
Zulässige Windgeschwindigkeit: 11 m/s 
 
Zusätzliche Einflüsse durch Pick & Carry sind in der Tragfähigkeit enthalten. 
 
Schwenkposition	 Seite (>25°)	 Seite (>25°)	 Vorderseite 
Kettenfahrwerk	 Ausgefahren	 Eingefahren	 - 
Gegengewicht ausgefahren	 × 0,59	 × 0,33	 × 1,00 
Gegengewicht eingefahren	 × 0,48	 × 0,22	 × 0,86 
Beispiel: 
 
Hubgewicht bei 3,3 m, Fahrwerk und Gegengewicht eingefahren: 
 
Vorderseite: 
180 kg × 0,86 = 155 kg 
Seite (>25°): 
180 kg × 0,22 = 40 kg

Vorderseite, Gegengewicht ausgefahren 
Seite (Schwenkwinkel > 25°) 
Kettenfahrwerk und Gegengewicht 
ausgefahren



Technische Daten 
BMK1

Baur Minikran GMBH ● Oberdorfer Str. 20 ● 87675 Stötten ● 0155 626 049 81 ● eMail: info@baur-minikran.de

Kapazität 				    550 kg
Windenkapazität			   460 kg
Hubhöhe mit Ausleger		  5,6 m
Auslegerlänge			   5,0 m
Ausladung				    4,6 m 
ohne Optionen 			   4,4 m
Auslegerwinkel			   -10 bis 75 Grad
Neigungswinkel			   15 Grad nach vorne und 		
					     23 Grad nach hinten
Schwenkbereich			   136 Grad
Maße L x B x H			   1,7m, 0,7m, 1,36m
Maße mit Optionen			   1,7m, 0,7m, 1,36m
Gesamtgewicht mit Optionen	 1060 kg
Gesamtgewicht ohne Optionen	 960 kg kg
Bodendruck				    0,28 kg/cm2
Lademöglichkeiten			   230 V


